NZ 400 D/64




Telefonieren mit Komfort

Mit der elektronischen digitalen Nebenstellenanlage
NZ 400 D/64 wird dem Anwender von Vermittlungstechnik
ein modernes Kommunikationsmittel zur Verfliigung gestellt,
das ein zeitgemdBes, komfortables Telefonieren gestattet
und dariiber hinaus auf die kiinftigen Anforderungen dienst-
integrierter digitaler Nachrichtennetze vorbereitet.

Die NZ 400 D/64 hat eine AnschluBkapazitét von 16 bis 64 AE
(Teilnehmer- und Leitungssétze). Damit ist sie der kleinste
Baustein eines Systems von Nebenstellenzentralen, das bis
zu einer Kapazitét von 384 AE modular aufriistbar ist. Sie
kann als Nebenstellenzentrale oder bedienungslose Unter-
zentrale im &ffentlichen Netz oder als Endvermittlungsstelle
in nichtsffentlichen Netzen eingesetzt werden. Die Anlage
ist mit einem Bedienungsplatz ausgeriistet, der das Kom-
munikationsglied zwischen der Vermittlungsperson und der
Anlage darstellt. Er wirkt als prozessorgesteuerte Peripherie-
baugruppe des Zentralrechners und verfiigt Gber eine Tasta-
tur, eine 16stellige Anzeige und ein LED-Feld.

Uber ein Kassettenmagnetbandgerét werden die Programme
und Daten in dynamische Speicher geladen.

Es besteht die Méglichkeit, einen Empfangsfernschreiber
oder einen Drucker anzuschlieBen.

Ein Systemkonzept auf der Grundlage
hochintegrierter Mikroelektronik

Das Steuerungssystem basiert auf der Kopplung zweier 8-
bit-Mikroprozessoren (zentraler und dezentraler Steuerrech-
ner). Die Verarbeitung aller Informationen innerhalb der
Anlage erfolgt digital Giber ein PCM-System.

Ein nach dem Speicherprinzip arbeitendes, zeitgeteiltes Kop-
pelfeld realisiert die Durchschaltung der Sprechwege.

Steuerung und Koppelfeld sind so konzipiert, daB Verkehrs-
leistungen von 0,3 “Erlang pro NebenanschluBleitung und
0,8 Erlang pro HauptanschluBleitung erreicht werden, wobei
die Verluste auch in der Hauptverkehrsstunde
ibersteigen.

19, nicht

Die Hauptmerkmale der Steuerungsstruktur sind:

— ein modularer Hardwareaufbau,

— die Méglichkeit der gleichzeitigen Bearbeitung paralleler
Vorgénge und damit eine Verbesserung des Echtzeitver-
haltens,

— eine hohere Systemzuverldssigkeit durch die Dezentrali-
sierung.

Der zentrale Steuerrechner bedient zentrale Einrichtungen,
wie das Koppelfeld, die AnschluBsteuerungen fiir das Kas-
settenmagnetbandgerdt und den Drucker. Er kommuniziert
mit dem Einchipmikrorechner des Bedienungsplatzes und
steuert ein Testmodul (TEMO), iiber das Testroutinen zur
Fehlerlokalisation gestartet und ausgewertet werden kén-
nen. Der Zentralrechner iiberwacht die Funktionsfdhigkeit
des dezentralen Rechners, der Signal- und Taktversorgung,
der Stromversorgung und des Batteriebereitschaftsbetriebes.
Die Schwerpunktaufgaben des dezentralen Rechners liegen
in der Bedienung der tiber einen gesonderten Bus ange-
schlossenen Baugruppen zur Abarbeitung aller fernmelde-
und vermittlungstechnischen Aufgaben, wie die Abtast
der Teilnehmer- und Leitungssdtze, die Anschaltung der Rui-
und Hértdne, der Kennzeichenausgabe, die Zeitlagenver-
gabe und Codec-Programmierung, die Zeitiberwachung fur
alle Sétze und die Bedienung aller Anforderungen von Teil-
nehmer- und Leitungssdtzen.

Anwendervorteile durch modulares
Softwaresystem

Ebenso wie das Hardwaresystem zeichnet sich auch das
Softwaresystem durch strenge Medularitdt und Strukturiert-
heit aus, was durch die breite Anwendung einer hdheren,
CHILL-ahnlichen Echtzeitsprache weitgehend unterstitzt
wird.

Das Softwaresystem NEBS (Nebenstellenanlagen-Echtzeit-
Betriebssystem) ist wartungsfreundlich, gut iberschaubar
und ermdglicht eine vereinfachte, effektive Verwaltung des
Systems und eine schnelle und flexible Realisierung speziel-
ler Kundenwiinsche.



Das vom Anwender gewiinschte Spektrum von Leistungs-
merkmalen wird durch das Zusammenstellen der jeweiligen
funktionellen Softwaremodule realisiert. Die so erzeugte
und auf Magnetbandkassette gespeicherte NEBS-Version
wird dem Anwender zusammen mit einer weiteren Magnet-
bandkassette mit anwenderspezifischen Daten, wie Rufnum-
mernplan, Berechtigungslisten und standortbezogenen Fern-
zonentabellen fiir den SWF libergeben.

Leistungsmerkmale

Die NZ 400 D/64 bietet eine Vielzahl moderner Leistungs-
merkmale, die von der Vermittlungsperson iiber den Bedie-
nungsplatz bzw. TEMO und von den Teilnehmern Uber alle
iiblichen Fernsprechapparate mit Nummernschalter oder
Tastwahl zu anspruchsvollem Telefonieren genutzt werden
kénnen:

— manueller und automatischer Verbindungsaufbau (extern/
intern)

— Gebiihrenerfassung und -protokollierung (teilnehmerbezo-
gen, nach Gespréch bzw. kumulativ)

— unterschiedliche Rufrhythmen und Hértone
#Tufweiterschaltung

—rnnrufen mit Ankiindigungston

— Kurzwahl individuell

— Anrufumleitung

— Telefonpause

— Direktanruf

— Konferenz fiir 6 Teilnehmer

— Sperren (TIn. und Leitungssdtze)

— Anrufiibernahme

— Aufschalte- (Anklopf-)verhinderung
— Makeln

— selbsttatiger Riickruf

- Riicktrage und Umlegen intern

- SammezianschluB

— Anderungen von Berechtigungen und Teilnehmerdaten

- Eingabe von Codewdrtern zum Schutz vor unberechtigten
Anderungen von TIn.-daten

— Nachtschaltung

— Zieltasten am Bedienungsplatz

— Protokolldruck fiir Fehlmeldungen

— Druck von Teilnehmerdaten

— Abspeichern der Teilnehmerdaten nach Anderungen auf
Kassette

— Aufruf von Prozeduren zur Unterstiitzung der Fehlersuche

in Peripheriebaugruppen des Zentral- und Dezentralrech-
ners

Problemloses Aufstellen in jedem Biiro

Durch ihr geringes Gewicht, einen Fldchenbedarf von nur
0,16 m?, gerdiuschlosen Betrieb und einen Energiebedarf von
weniger als 3 W/AE bedarf die NZ 400 D/64 keiner beson-
deren mechanischen und elektrotechnischen Forderungen an
den Einsatzort.

Die Montage- und Inbetriebsetzungszeit betragt 0,1 h/AE.

Konstruktiver Aufbau

Die elektronischen Baugruppen der NZ 400 D/64 sind ein-
schlieBlich der Primar- und Sekunddrstromversorgung, des
Hauptverteilers und des Kassettenmagnetbandgerétes in
einem Gestell mit den AbmaBen (260 >< 600 > 1600 mm)
untergebracht.

Eine Aufriistbarkeit auf der Basis des Konzeptes NZ 400 D/64
besteht innerhalb folgender Anlagen gleichen Konstruktions-
prinzips mit separatem Gestell fiir Hauptverteiler, Primdr-
und Sekundéarstromversorgung:

NZ 400 D/128 ( 64 ...128 AE) 1 Zentralengestell, 1 Verteiler-
gestell

NZ 400 D/256 (128 . ..256 AE) 2 Zentralengestelle, 2 Vertei-
lergestelle

NZ 400 D/384 (256 . ..384 AE) 3 Zentralengestelle, 3 Vertei-
lergestelle

Alle Baugruppen sind steckbar ausgefiihrt und werden liber
Baugruppentréger mit Rickverdrahtungsleiterplatten ver-
bunden. Ein Verdndern des Verhdltnisses von Teilnehmer-
zu Leitungssédtzen ist dadurch problemlos méglich,

Technische Daten

AnschluBkapazitat 16 bis 64 AE
'Verkehrsleistung pro NebenanschluBltg. << 0,3 Erlang
pro HauptanschluBltg. < 0,8 Erlang
Schleifenwiderstand
der Teilnehmerleitung
(einschl. Apparatewiderstand) 1 050 Ohm
Ableitwiderstand Ader gegen Erde = 20 KOhm
Isolationswiderstand a/b = 20 KOhm
Teilnehmerspeisung Konstantstromspeisung
23 mA + 1 mA
Rufspannung 65 Vyyq
Ruffrequenz 25 Hz/50 Hz



Projektierung, Lieferung und Montage
kompletter Anlagen fiir den Export

VEB Funk- und Fernmelde-

g_ﬁé%_é Anlagenbau Berlin

DDR -
Telex: 011-2068
J Telefon: 5 30 60

Kabel: EREFTEANLAGEN BERLIN

1055 Berlin, Storkower Str. 99

EXPORT-IMPORT

VOLKSEIGENER AUSSENHANDELSBETRIEB DER
DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

DDR-1026 BERLIN-ALEXANDERPLATZ

L* HAUS DER ELEKTROINDUSTRIE e

Hersteller:

VEB Fernmeldewerk Neustadt-Glewe
DDR - 2808 Neustadt-Glewe, BrauereistraBe 30

Telefon: 23 45
Telex: 328443

Kabel: Fernmeldewerk Neustadt-élewe

Hérténe

425 Hz + 25 Hz

Freiton _E'—-‘:l_ _____
OO
Aufschalteton —D—D D—D .....
Aufmerksamkeitston —l:—:]— “eeae

Klirrfaktor der Hoérténe
Ubertragungsparameter
(im Frequenzhereich
300...3400Hz |

und reellem AbschluB-
wid. 600 Ohm)

Stromversorgung

Leistungsbedarf

Umgebungsbedingungen

=10 %
Umlaufddmpfung =26dB
Symmetrieddmpfung = 44 dB
Nebensprechddmpfung =78 dB
(1 100 Hz, 600 Ohm)
Gerduschspannung <0,5mV
— Gleichspannung — 60V 209,
(unterbrechungsfrei) — 1094
— 48V 4209,
— 109,
— Wechselspannung 240 V
(nicht unter- 220v | +10%
brechungsfrei, 127v [ —20%
mit Netzvorsatz) 110V
Netzfrequenz (47 ...63) Hz
Klirrfaktor <109,

— Bereitschaftsparallelbetrieb
(fir unterbrechungsfreien Betrieb
beim AnschluB an das Wechselstromnetz)

max. Uberbriickungszeit bei Ausfall

des Wechselstromnetzes 2 Stunden
< 3WJAE
Betrieb: Temp. 5°C...40°C

max. rel. Luftfeuchte 80 %, (bei 30 °C)
Transport/Lagerung: Temp. —25°C...50°C
Lagerféihigkeit: bis 6 Monate ab Werkserpro-
bung in Transportverpackung

Knderungen, die durch technische Weiterentwicklungen entstehen,

bleiben vorbehalten.
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