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Verwendungszweck

Mit der Elektronischen Digitalen Vermittlungszentrale
OZ 100 D stellt der VEB RFT Nachrichtenelektronik
Leipzig ,Albert Norden“ den Anwendern von Vermitt-
lungsanlagen eine moderne Einrichtung zur Verfi-
gung, die mit ihren neuen Leistungsmerkmalen Gber
die bisher an Telefonzentralen erhobenen Forderungen
hinausgeht. Die Einfuhrung zusatzlicher Dienste ent-
spricht den gestiegenen Beddrfnissen der Betreiber
(Anwender und Teilnehmer) und o&ffnet den Weg zu
den Anforderungen, die ein integriertes digitales
Nachrichtennetz in Zukunft stellt.

Durch ihre GréBe ist die OZ 100 D besonders fur den
Einsatz als Ortsvermittlungsstelle oder als Teilvermitt-
lungsstelle in Ausldufernetzen stddtischer Gebiete
oder zum NeuaufschluB in Iandlichen Gebieten (gro-
Bere geschlossene Ortschaften) geeignet. Die OZ
100 D bietet AnschluBmaglichkeiten fir max. 96 Teil-
nehmer, die mit

Teiefonapparaten fiir Impulswahlverfahren
Telefonapparaten fir MFC-Tastwahl
Minzfernsprecher, einschl. Gebihrenzéhlung

verbunden werden kénnen.

Der besondere Vorteil der OZ 100 D liegt darin, daB
alle vermittlungstechnischen Aufgaben iiber einen
Mikroprozessor gesteuert werden. Dieses moderne
Systemkonzept erlaubt, alle Signale im zeitmulti-
plexen Verfahren (PCM-Prinzip) zu verarbeiten und
garantiert somit eine hohe Ubertragungsgiite aller

Signale.
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Besondere Merkmale

Die OZ 100 D wird durch folgende wesentliche Merk-
male charakterisiert:

Wirtschaftlichkeit

@® geringer Energiebedarf (ca. 2 W/AE)

@® kleine Abmessung der Anlage, geringer Fldchen-
bedarf

@ Einsatz in nicht posttypischen Rdumen sowie in
Containern moglich

AnpaBfahigkeit

@ die Anpassung an iibergeordnete Systeme mit
unterschiedlichen Kennzeichensystemen wird iiber
eine analoge Schnittstelle oder iber eine digitale
2-Mbit/s-Schnittstelle gewdhrleistet.

@ Gebiihrenzghlung beim Teilnehmer mittels 16-kHz-
Gebiihrenimpuls

@® Anpassung an verdnderte Bedingungen iliber An-
derung der Software ohne Umstellung der Hard-
ware (z. B. Anderung der Berechtigung)

@® hohe Flexibilitat durch modularen Aufbau

Ak

Zuverldssigkeit und Service

@® Steuerung durch Mikroprozessor

@® durch Einsatz redundanter Baugruppen im Steuer-
rechner und der Stromversorgung zuverldssiges
und wartungsfreies Arbeiten

@® durch spezielle Priifprogramme stédndige Uber-
wachung der Funktionsféhigkeit aller Baugruppen
(Selbstdiagnose)

@ Durchschaltung des Sprechweges iiber hochinte-
grierte Schaltkreise

@® Fernbedienung und Ferniiberwachung
Dieses elektronische digitale mikroprozessorgesteuer-

te System gewdhrleistet eine zukunftssichere, wirt-
schaftliche und flexible Anwendung.

Block zur Eingabe von Daten, Tastatur KEYU



Systemkonzept

Die elektrische Konzeption der OZ 100 D wird durch

den Einsatz moderner elektronischer Bauelemente
(hochintegrierte Schaltkreise) bestimmt. Die vermitt-
lungstechnischen Abldufe werden elektronisch durch
einen Mikroprozessor gesteuert. Die Verarbeitung
aller Signale innerhalb der OZ 100 D erfolgt digital
Uber ein PCM 30-Bussystem.

Die Steuerung der OZ 100D erfolgt durch einen
8-Bit-Mikrorechner. Die Programme und konstanten
Daten werden in EPROMs eingeschrieben, wdhrend
batteriegepufferte RAM-
Speicherbausteine eingeschrieben werden. So ist ge-
sichert, daB nach einem Stérungsfall die OZ 100 D

ohne Informationsverlust wieder voll funktionsféhig

die variablen Daten in

ist.

Die Verbindung zu den Teilnehmern wird iber die
Baugruppe Teilnehmersatz realisiert. Durch den Ein-
satz hochintegrierter Schaltkreise (SLIC) ist es mdg-
lich, alle vermittlungstechnischen Aufgaben iiber Pro-
grammabldufe zu steuern. Damit ist gewdhrleistet,

daB fiir jeden Einsatzfall dieselbe Baugruppe genutzt
werden kann.
Die Verbindung zur Ubergeordneten Vermittlungs-
stelle erfolgt durch die Baugruppe Verbindungs-
leitungssatz. Die Anpassung an die verschiedenen
Kennzeichensysteme geschieht Ulber entsprechende
Schnittstellenbaugruppen und iiber die Software. Es
werden entweder
— analoge Schnittstellen, zur Ubertragung auf NF-
Kabel bzw. Gber TF-Systeme
oder eine
— digitale Schnittstelle fiir 2 Mbit/s
zur Verfiigung gestellt.
Die Wirtschaftlichkeit der OZ 100 D kommt beson-
ders dann zum Ausdruck, wenn zur Ubergeordneten
Vermittlungsstelle ein PCM-Leitungstrakt vorhanden
ist. Da die Verarbeitung der Signale innerhalb der
OZ 100D uber einen PCM 39-Bus erfolgt, kdnnen diese
gleichzeitig tber eine PCM-Leitungsendeinrichtung,
die Bestandteil der OZ 100 D ist, iibertragen werden.

Programmspeicher, ROMU



Auf Grund dieser Konzeption steht den Anwendern
bei Vollbestiickung mit Verbindungsleitungssatzen
eine Verkehrsleistung von 0,16 Erlang pro Teil-
nehmer bei 19/ Verlust zur Verfugung. Das Verhdlt-
nis von externen und internen Verbindungswegen
wird von der Software so an die zeitlich schwankende
Verkehrsdichte angepaBt, daB immer eine maximale

Auslastung der OZ 100 D gewdhrleistet ist.

Wirkungsweise

Der Telefonapparat eines Teilnehmers wird iber die
TeilnehmeranschluBleitung an einen Teilnehmersatz
(TS) der OZ 100 D angeschaltet. Hier wird die Speise-
spannung und der Ruf fir die Teilnehmerapparate
erzeugt. Gleichzeitig wird das analoge Signal (Ge-
sprdch) tber den SLIC, Fiiter und Codec in ein Digi-
talsignal umgewandelt. Es entsteht ein PCM-Signal
entsprechend der CCITT-Empfehlung G 732 mit einer
Abtastperiode von 125 pus. Am Ausgang des Codec
wird es in der jeweils programmierten Zeitlage an

Stromversorgung, PS 5N (-5V)

den PCM-Bus gegeben. Zur Vermittlung von einem
externen Gesprdach wird durch den Rechner der
Codec-Sender dem
Codec-Empfdnger eines analogen Leitungssatzes auf

eines Teilnehmersatzes mit
dieselbe Zeitlage programmiert, wahrend auf einem
zweiten Bus der Codec-Sender des Leitungssatzes mit
dem Codec-Empfénger des Teilnehmersatzes auf die-
selbe Zeitlage programmert wird. Im Teilnehmersatz
wird das digitale Signal im Codec in ein PAM-Signal
umgewandelt. Es durchlguft dann das Filter und ge-
langt als Analogsignal lber die Gabel zum Teil-
nehmer. Der gleiche Vorgang vollzieht sich im ana-
logen Leitungssatz. Hier wird das interne digitale
Signal (iber Codec und Filter in ein analoges Signal
umgewandelt und tiber die AnpaBschaltung (IS) so-
wie Verbindungsleitung gelangt dieses Signal an die
vorgeordnete Vermittlungsstelle. Bei internem Verkehr
werden die PCM-Busse durch den Schalter kurzge-
schlossen. Die Sprechvermittlung innerhalb der OZ100D
erfolgt ausschlieBlich Gber PCM-Busse. Dadurch be-
steht unter Anwendung der Leitungsendeinrichtung
des PCM 30-Systems von RFT in der OZ 100 D die
Méglichkeit der direkten Durchschaltung des PCM
30-Busses an die iibergeordnete Vermittlungsstelle.




Leistungsmerkmale der OZ 100 D

Die OZ 100 D besitzt eine Reihe von Leistungsmerk-
malen, die ihren Einsatz fiir Anwender und Teilneh-
mer attraktiver machen. Gekennzeichnet ist das durch
eine Vielzahl von Diensten, die die Teilnehmer iiber
Codenummern problemlos in Anspruch nehmen kén-

nen, wie z. B

— Anklopfen: Uber einen Hinweiston wéhrend eines
bestehenden Gesprdches erfahrt der berech-
tigte Teilnehmer den Gespréchswunsch eines
weiteren Teilnehmers.

— Besuchsschaltung: Zeitweilige Umlenkung des Ge-
sprdchs zu einem anderen Teilnehmer.

— Ansagedienst: Umlenkung zu einem automati-
schen Ansagedienst.

— Babyruf: Durch Abheben des Hérers und beliebi-
gem Betdatigen der Wahlscheibe oder Tastatur
ertont Ruf beim vorbestimmten Teilnehmer.

— Kurzwahl: Oft bendtigte Rufnummern sind iiber
verkiirzte Kennziffernwahl abrufbar.

Ruf-

nummer wird durch Abheben des Hérers neu

— Rufnummernwiederholung:  Eingegebene

angewdhlt.

— Weckdienst: Durch Eingeben der Weckzeit ein-
maliges oder tdgliches Wecken méglich.

— Bei Vorhandensein eines Komforttelefons ist eine
Gebiihrenanzeige mittels 16-kHz-Gebiihrenimpuls
moglich.

Typische Einsatzvarianten

1. OZ100 D als EVSt

Fiir den Betreiber ergeben sich eine Reihe betriebs-
technologischer Vorteile:

— Fernbedienung und Ferniiberwachung bei unbe-
setzter OZ 100 D von der bergeordneten Vermitt-
lungsstelle tiber Fernschreiber und Bediengerdt

— Geblhrendatenerfassung und -verarbeitung fir

jeden Teilnehmer

— Automatische Priifung des Steuerrechners der Teil-
nehmer- und Verbindungsleitungssétze

— Verkehrsbeobachtung und statistische Erfassung
von Fehlern beim Vermittlungsaufbau

— Anderungen von Berechtigungen (Sperren, Fan-
gen, Ubermittlung der Berechtigung).

Alle gewlinschten Informationen kdnnen iiber die
Tastatur der OZ 100 D sowie iiber einen externen

Fernschreiber eingegeben bzw. abgerufen werden.
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2. OZ100 D als TVSt

TVSt EVSt

Al

von und

3. OZ 100 D als TVSt mit digitaler VL

TVSt EVSt

\
PCM-Trakt

2,048
Mbit/s

von und

Al = AnschluBleitung OVSt= Ortsamt

\ = Verbindungsleitung FVSt = Fernamt

Elg/k = Endamtsleitung gehend/ KVSt = Knotenamt
kommend EVSt = Endvermittlungsstelle

Tig/k = Teilamtsleitung gehend/ TVSt = Teilvermittlungsstelle
kommend

Aufbau

Die Baugruppen der OZ 100D sind konstruktiv in
einem Gestell von 1400 < 600 X 260 mm unterge-
bracht. Der Einsatz der Anlage in trockenen nicht
klimatisierten Raumen (besonders nichtpostalische
Gebdude) sowie in geeigneten Containern ist mog-
lich. Die Anlage ist durch abschlieBbare Tiren gegen
unbefugtes Eingreifen gesichert.

Alle Baugruppen sind steckbar ausgefiihrt und wer-
den Uber Baugruppentrdger mit Riickverdrahtungs-
leiterplatten verbunden. Dadurch ist ein Auf- und
Abristen der OZ 100 D mit Teilnehmer- oder Verbin-
dungsleitungssatzen problemlos méglich.

Ein Hauptverteiler einschlieBlich eines Gleichrichter-
gerdtes flr den Betrieb mit Pufferbatterie werden auf
Anfrage in einem Zusatzgestell mitgeliefert.



Technische Daten

Teilnehmeranschlisse

Leitungsanschlisse

Verkehrsleistung
bei Vollbestiickung

Schleifenwiderstand
der Teilnehmerleitung

Teilnehmerspeisung
Rufspannung

(1. Ruf wie 1. Freiton, s.u.)
Ruffrequenz

Wahlverfahren

Hortone

Wahlton

Besetztton
Gassenbesetztton
Warteton

Freiton

Hinweistonfolge
(3-Ton-Folge)

1. Freiton

Gebiihrenzahlung

Ubertragungsparameter

Umgebungsbedingungen

max. 96 Teilnehmer

max. 24 Verbindungs-
leitungen bzw. 30 PCM-
Kandle

0,16 Erl bei 19, Verlust

max. 2500 Ohm

Konstantstromquelle
23 mA

55 bis 65 Veff an 2 bis
5 kOhm

25 Hz

Impulswahl
Tastwahl nach CCITT Q 23

425 Hz (250/250/750/
750 ms)

425 Hz (500/500 ms)
425 Hz (250/250 ms)
425 Hz (250/5750 ms)
425 Hz (1000/4000 ms)

950/1 400/1 800 Hz
(je 339 ms/1000 ms)

300 bis 1 000 ms, einmalig

beim Teilnehmer mittels
16-kHz-Impulsen

Frequenzbereich

300 bis 3 400 Hz
Betriebsdampfung

an 600 Ohm < 0,2 dB
Dampfungsverzerrung

< 2dB

Temperatur
—5°C bis 450 °C
Luftfeuchte 95 9/, bei 30 °C

Abmessung

Masse

Betriebsspannung

Hohe 1400 mm

Breite 600 mm
Tiefe 260 mm
110 kg

— 60V (—10 %, 420 9/;)
oder
— 48V (—10 %, +20 %)

Bei Betrieb mit Wechselspannung wird ein

Gleichrichtergerat

eingesetzt

(Unterbringung

im Gestell des Verteilers)

Netzspannung:
Netzfrequenz:
Klirrfaktor:

Leistungs-
aufnahme:

Zusatzeinrichtung
Haupverteilergestell

Verteileinrichtung

Gleichrichtergerat

Abmessungen

110V, 127V 4109,
220V, 240V 1€ 200,
50 Hz i 5 0/0

<10%

ca. 250 W

Lotfreie AnschluBtechnik
iber Schlitzklemmen:

100 Doppeladern fir die
Teilnehmeranschlisse,

24 Leitungen

fur die Verbindungs-
leitungen wahlweise mit
und ohne Uberspannungs-
ableiter fur alle

Leitungen

fur Betrieb mit Netz-
spannung durch Einsatz
einer Batterie (— 48 V)
Bereitschafts-Parallel-
Betrieb mdglich, Uber-
briickungszeit bei Netz-
ausfall max. 8 Std.

Hoéhe 1400 mm
Breite 600 mm
Tiefe 260 mm

Masse ca. 100 kg
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Den Kundendienst und die Ersatzteilversorgung im
Ausland iibernehmen:

Auslands-Service fir Fernmelde-Anlagen

im VEB RFT Funk- und Fernmeldeanlagenbau Berlin
DDR - 1055 Berlin, Storkower StraBe 99

Telefon: 530 60

Telex: 0112068 ffab dd

Kabel: EREFTEANLAGEN BERLIN

Herausgeber: VEB NEL Druck: Polydruck, BT Dresden
Grafik: Smykalla, Dresden 111-9-4 Ag 27/59/83
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