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STOP

JP2:

1-2 non-inverting

2-3 inverting

mit Inverter

/INV

NINV
GDS

JP3:

1-2: short GND Quinto

to GND ION (default)

JP1:

2-3 powered by Quinto (default)

1-2 powered by USB (test only)

TP1: Testpunkt

Abgriff

STOP-Signal

PCB-Version
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Wird Quinto an OC-TTL angeschlossen, ist auf Jumper JP2 2-3 zu 

brücken (invertierend INV)

Wird Plasmasimulator oder DAC angeschlossen, wird ein 

nichtinvertiertes Signal benötigt, JP2 1-2 (NINV).

_______________________________________________________________

Master-Slave-Platte: 

Puls vorzeitig beenden: STOP = high

d.h. IC2 2A und 2R = high 

STOP-Signal an IC2 pin5 und an Bu X1 pin 2 -> X15 dito

STOP-Signal:

Port PC1 zieht low

OC Led an

OC Transistor an, Ausgang low

ohne Inverter Ausgang low (X15)

nach Inverter Ausgang high (X15)

d.h. Stop-Signal wird i.a. invertiert von PC1 zu X15

mit Inverter:

PC1: Stop=0

X15: Stop=1

ohne Inverter:

PC1: Stop=0

X15: Stop=0




